
DORMA har sammensat et 
ABDL startsæt som sikrer at 
alle dele opfylder Dansk 
Brand-og sikringsteknisk In-
stituts (DBI) retningslinie 
231 for automatisk brand-
dørlukningsanlæg (ABDL). 

DORMA ABDL startsæt inde-
holder følgede dele:

1 stk. ABDL central
2 stk. Detektorer med sokkel
1 stk. Afbryder kontakt           
1 stk. Detektortester
1 ark. ABDL mærkater
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ABDL - Automatisk branddørlukning



DORMA Danmark A/S
Roholmsvej 10 A
2620 Albertslund
T: 44 54 30 00
F: 44 54 30 01
www.dorma.dk

Tekniske data	 ABDL 4000

Frontplade indikeringer	 Lysdiode for ALARM 

	 Lysdiode for NET 

	 Lysdiode for FEJL 

	 Tryk for TEST (holdes inde i ca. 2 sek.) 

	 Tryk for AFSTIL

Driftspænding	 230V AC

Sløjfespænding	 24V DC

Udgangsspænding	 24V DC

Belastning	 max. 300 mA

Sikring	 200 mA / 230V AC

Relæudgange	 2 stk. alarm 

	 1 stk. fejl 

	 max. 2 A / 24V DC

EOL-modstande	 2,2 kOhm

Mål (h x b x d)	 182 x 111 x 44mm

DIN-skinne beslag	 Muligt

Afprøvet af	 Delta / EC

CE-mærket	 Ja

EAN-nummer	 570336001010

Best. nr.	 7030.00001.2351
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Se det fulde sortiment i vor prisliste

AUTOMATISK BRANDDØRLUKNING ABDL startsæt


